
北緯22. 2750度 東經113. 5806度太
陽能板板規格1650*992*40  13塊
光伏支架為鋁合金, 螺絲為SUS304不
銹鋼

光伏板

鋁導軌

角鋁
屋面

結構圖

组件布局图 單位結構設計保力科技有限公司
Provis ta T echnology Ltd.
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單晶矽 300Wp

最大功率（Vmp) 300

開路電壓(Voc) 39. 98

短路電流(I sc) 9. 66

工作電壓(Vmpp) 33. 45

工作電流( i mpp) 9. 92

太陽能板面積 21. 57

太陽能板數量 13

太陽能板輸出功率 300

太陽能板角度 参结构设计图

太陽能板資料

A 1× 4mm2單芯光伏電纜 線槽/線管敷設

B 1× 10mm2五芯交联聚乙烯电线 線槽/線管敷設

電線資料

最大輸入功率（直流電） 6500W

最大輸入電壓（直流電） 1000V

最大輸入電流（直流電） 11*2A

最大輸出電流（交流電） 7A

額定輸出功率 5kW

逆變器資料

5kWp三相直流電轉交流電逆變器

額定功率 3. 9kWp

額定輸出電壓 380V

額定輸出電流 5. 93A

可再生能源系統配置

A A B B

B

光伏系統原理圖 單位結構設計保力科技有限公司
Provis ta T echnology Ltd.
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額定容量 8kVA

額定電壓 400V

額定電流 11. 5A

效率 ≥98%

接线方式 Yny0

温度 -10～50℃

接地类型 TN-C- S

變壓器資料

8kVA工頻變壓器



主回路電氣原理圖 單位結構設計保力科技有限公司
Provis ta T echnology Ltd.
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電表安裝位置示意圖 單位結構設計保力科技有限公司
Provis ta T echnology Ltd.
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門

光伏電
表箱

逆變器及變壓器安
裝位置樓頂走線示意圖

在此處由天臺沿外墻
通過電纜管至電表箱

天臺

人行小道
人
行
小
道

公共道路

新增電表箱接駁至用
戶原有電表箱

原有電
表箱

至
天
臺
逆
變
器

至
公
共
電
網

光伏電表箱立面安裝示意圖

大門

沿地下敷設
至公共電網

地下外墻光伏電表箱

地下外墻原有電表箱

臺階
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